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VEB Carl Zeiss JENA

Surveying Instruments Department
Telegrams: Zeisswerk Jena
Telephone: Jena 7042

Teleprinter: Jena 068632

Pamphlet No. 16-128-8

Ilustrations herein are not binding as to details of
design and are subject to change without notice.
Reproduction of illustrations, as far as available,

7 N\ 8¢
Reproduction of usialons, 1 fr 45 avalabe ! SRS
ticles. Publication of illustrations and text is subject I ‘
10 our consent. All rights, including that of trans-
lation, reserved.
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KeordinatenmeBgeriit 30

Fur das Ausmessen von Luttbildern, terrestrisch-

Auinah
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Measurements in aerial and terrestrial photograms,
of and simi-

Himmeisauinahmen, Gitterplatten u.a. wird sehr
oft sine Genaulgheit gefordert, die sich mit Stereo-
komparatoren nicht erreichen 186t. Davon ab-

lor kind of work often calis for an accuracy which
cannot be achieved with the Stersocomparator.
Besides, for quite a number of purposes, as f. |.

gesehen, eignet sich far viele Aut-
gaben, zum Beisplel wenn Einzelaufnahmen,
Siider mit markierten Punkten, Gitterpiatten usw.

in single images with
marked points, grid-plates. the Single-image Com-
parator has proved more suitable than the Stereo-

sind, ein Ein-Bild- beaser

als oin Stereokomparator.

Melprinzip

Das KoordinatenmeBgerat 3030 ist zum Messen
rechtwinkliger Koordinaten bestimmt. Fir beide
Koordinaten ist das Abbesche Komparatorprinzip
streng eingehalten, d. h., die zu messenden Strek-
ken werden unmitteibar mit den MaBstaben ver-
glichen und liegen mit ihnen in je einer Geraden.
Der Bildtrager, auf drei Kugein auf der Grundglas-
platte liegend, ist mit einem Parallelogramm-
hindert

system das eine

Waesentliche Bestandteile des Geriites
GlasmaBstabe mit je 300 mm Melbereich
Mikroskope zur Punkteinstellung und MaBstabs-
ablesung (feststehend) mit gemeinsamem Doppel-
okular

ur
Optische Bilddrehung um 100, 200 oder 3009
VergroBerungswechsel (18 -, 2 -, 36 und 58

tir die Bild-, 45 und 75 fir die MaB

betrachtung)
Potentiometer fir die Bildbeleuchtung
Hand- oder FuBschalter fur das Wechseln zwi-

schen Bild- und MaBstabsbetrachtung

-
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Measuring Principle

The Coordinate Measuring Instrument 3030 is used
for messuring rectangules coordinates. The Abbe
Comparator Principle has been strictly adhered to
for both coordinate directions: the distance to be
measured is directly compared with the scale with
which it Hes In one straight line. The plate carrier
rests on three stes! baits which move on the glass.
base piate. Any rotary movement is prevented by a
system of guide paralielograms.

Eseontial parts.

Glass scaies, measuring range 300 mm (12 in)
Fixed microscopes for point setting and scale read-
ing, with one common binoculsr tube

Spiral micrometers for fine-reading of scales
Optical image rotation through $0°, 180°, or 270°,
rosp.

variation for imag 18
20, 38, and B8 x ; for scale reading 48 and 75 x
of image by

Switch-over from image-observation to scale-
observation and vice versa manually or by pedal-
switch
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Melgenauigkeit

Ablesung: § om
Schatrung 0.1 vm

Einsteligenauigheit m, 05

MeBgenauigheit (enmalige Einstellung enes Punk-

tes) m, 06 10.m

Die des 3030

1a0t sich am besten an einem Beisprel semonstre
ten. Von den Stereoplanigraphen-Gitterplatten
385 A und 385 B wurden alle 361 Gitlerschnittpunhte
aemessen. Gegenuber den Sollwerten ergab sich
ber der Platte A en mittierer Punktlehler von
mey 0,4 «m und be: der Flatte B ein solcher

vonm, 06 ~m. Diese Werte enthaiten so-

¥
wohl die Gitter- als auch die MeGfehler

Ein zusatzlicher temperaturabhangiger MeBfehler
Wit beim KoordinatenmeGgerat 3030 i Bereich

swischen 18 und 26 C micht in Erscheinung

Sonstige technische Daten

Eanlegerahmen fur Plattentormate . 300 mm 300 mm
230 mm 230 mm. 190 mm 190 mm. 160 mm
160 mm, 90 mm 120 mm

Stomart und -spannung. 6 V

Abmessungen
Durchmesser der Grundplatte 108 m
Ausladung der MaBstabsirager 027 m

Hohe des Untergestells uber dem FuBboden 0,73 m

Haohe des Okulars uber dem FuBboden 1.04 m
Gewichte

Nettogewicht des Gerates. 230 kg
Nettogewicht des Untergestells 25 hy

Gesamtbruttogewicht

cinseniwBheh Verpackang 650 hy

Aceuracy

Direct reading 1 micron

Estimation 0.1 micron

Setting accuracy my y ~ : 0.5 micron

Measuring accuracy (single setting of one point)

1.0 micron
uitable for demonstrating
the accuracy of the Coordinate Measuring Instru-

my,y = &0
The tollowing example

ment: AN 361 line intersections of the Stersoplani-
graph grid plates Nos. 335 A and 385 B have been
measured. As compared with the theoretical
values, the mean square point error my  was found
to be -+ 0.4 micron on plate A; =+ 0.6 micron on
plate B. These values comprise the errors of the
grid division and the m

uring errors.
Thers is no additional temperature dependent
measuring error 10 be expected within the tempe-
rature range of from 18 to 26 centigrade

Further technical data

tnsertion frames for plate sizes: 300 mm - 300 mm
(12 in < 12 in), 230 mm x 230 mm (8 in = 9 In),
190 mm < 190 mm (8 in < 8 in), 160 mm - 160 mm
(81in ;< 8in), 90 mm x 120 mm (4 in x § in)

Current 8 volts a. c.

Dimensions:

Diameter of base plate 1.05 m (41 in}
Sweep of scale supports 0.27 m (11 in}
Height of the base from floor 0.73 m (29 in}
Height of ocular from floor 1.04 m (41 in)}
Welghts:

Net weight of instrument 230 kos (508 Ibs)
Net weight of ba 25 kos (55 Ibs)
Total gross weight,

Including packing 650 kos (1430 Ibs}

Schemazeichnung

Schematic diagram

maostave (@) Scates

@ Reaong

Bidtrager (@) Prate carrier

O setno

Handknapt zur Bildtragerverschisbung () Control for moving the plate carner

Paralielogrammsystem () System of guide paratielograms
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KLEINTHEODOLIT THEO 120

Der Kieintheodolit Theo 120 ist trotz seiner kieinen
Dimensionen und des geringen Gewichtes ouf
Grund der ousgezeichneten optischen und me-
chanischen Eigenschoften universell einsetzbar.
Besonders wirtschoftlich bei Kataster- und Stadt-
vermessungen, aber auch zur Erleichterung und
Beschleunigung von Absteckungsarbeiten bei
Flurberelnigungen sowie auf Baustellen.
Vorteilhafte Einsotzbedingungen bei Expeditio-
nen, Forstvermessungen, in der Geophysik sowie
bei geographischen und geologischen Arbeiten.
Auch als hdngender Nachtrage -Theodolit mit
Steckzapfenverbindung fiilr den Markscheider
anwendbar '

Funktionssichere Repetitionsklemme zum Durch-
fiihren von Winkelbeobachtungen mit erhéhter
Genauigkeit .

Das Bild ist nicht in allen Einzelheiten fiir die Ausfiihrung des Gerétes maBgeb

50X1-HUM

FernrohrvergréBerung 16 x

Kreisobl g horizontal und vertikal 1€ (V')
Mittlerer Fehler

einerin zwei Fernrohrlagen gemessenenRichtung
+ 60¢cc ( £20")

eines dreifach im Hin- und Rickgang repetierten
Winkels + (15.::30)€C bew £ (5--10)"

Gewicht des Instrumentes 2,8 kg

Auf Wunsch: Zenitokular fiir Beobachtungen bis
in den Zenit.

Zusatzeinrichtungen

Zentrierstock, Rbhrenb le, Kreisb le, Ni-
vellierlibelle, Farbfilter, Steilsichtprisma fir Fern-
rohrokular, optisches Lot fiir FuB- und Fi:stpunkt-
zentrierungen, Tofelsignalousristungen, Licht.
signalausriistungen, ; Markscheiderausrilstung,
Dimesskeil

Bestelliste

Benennung Bestelinummer

Kleintheodolit Theo 120
Standardausriistung (StA)
Theo 120 4009 oder 360° mit DreifuB 40
Zubehdr
Sonnenblende
2 Stiftschliissel
Sechskantringschliissel
Schraubenzieher 5 x 0,5
Uhrmacherschraubenzieher 0,3 x 2
Hakensdchliisse!
GlasgeféB mit Ol
Schaurlot
Staubpinsel
Putztuch
Gebrauchsanleitung
Wetterschutzhaube
in Metallbehdl-er
Stativ 2 v mit Anzugschraube AS 1
Theo 120/4009-2v-AS 1 (StA)
Theo 120/360°-2v-AS 1 (StA)

10-0 018A /400
10 0-018A /260 ’

d. Fir wi chaftliche

Veréffentlichungen stellen wir Reproduktionen des Bildes, soweit vorhanden, gern zur Verfigung. Die
Wiedergabe von Bild oder Text ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Das Recht der Ubersetzung

ist vorbehalten.

v E B ( ﬂ l I l e i S S ' E “ A Vertriebsabteilung Vermessungsgeréte

Drahtwort: Zeisswerk Jena - Fernsprecher: Jena 7042 - Fernschreiber: Jeno 058622 - Druckschriften-Nr. 10-151-4

50X1-HUM
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Fertigungsprogramm Vermessungsgerdte

Geodiitische Gerlite: Doppelwinkelprisma, dazu: Schnurlot - Vierteiliges Stablot @ Nivellier Ni 060 . .
Nivellier Ni 030 ohne bzw. mit Teilkreis, dozu: Planplattenmikrometer 008 mit Ableselupe - Prazisions-
Nivellieriotten .  Nivellier Ni 004 mit Préizisions-Nivellierlotten 3 m oder 1,75m - Kompensator-
Nivellier Koni 007 @ Kileintheodolit Theo 120 . Tachymeter-Theodolit Theo 020 mit cutomatischem

H8henindex und eingebautem optischem Lot - Meridiansucher - Zenitokulare, dazu: Dimesskeil-

ausriistungen - Lotakeilausriistung - Bosislatte istungen . Tafelsignalausristungen

Lichtsignolausriistungen -  Kartiertisch Karti* . Markscheiderausriistung sowie Kreis- und R8hren-
bussole - Nivellieslibelle - Optisches Lot - DreifuB mit optischem Lot - Maueruntersatz -

Farbgléser - Steilsichtprismen - Zentrierstock - Sekunden-Theodolit Theo 010, dazu: Basislatten-

ausristungen . Tafelsignal istungen . Lichtsignalausriistungen sowie Farbgldser - Zenitokulore
Steilsichtprismen - Reiterlibelle - Horrebow-Libelle . Maueruntersatz @ Reduktions-Tachymeter
Dahlita 020, dazu: Ergénzungsteile und -einrichtungen wie bei Theo 020 . Reduktions-Tachymeter
Redto 002, daozu: Redtaousriistungen . Basislattenausriistungen - Tofelsignalausristungen
Lichtsignalausriistungen sowie Farbgldser . Kartiertisch .Korti® . Maueruntersatz - Nivellierlibelle -
Optisches lot . DreifuB mit optischem Lot . Zentrierstock @ Topographisch - tachymetrischer
Entfernungsmesser Teletop @ Prézisions-Koordinatograph 800 mm x 800 mm und 900 mm x 1200 mm
Prazisionspantograph - Stahllineal (Sdgeblattiineal)

Alle geodétischen Geréte mit Tellkrels kdnnen ouf Wunsch mit 4000 - oder 360°-Teilung geliefert
v;lerden.

Terrestrisch-photogrammetrische Gerlite: Phototheodolit 19/1318 . Stereokomparator 1818 - Stereo-
autograph 1318

Aero-photogrammetrische Gerlite: LuftbildmeBkammer MRB 21/1818 . Spiegelstereoskop-Ausristung

chtungselinrichtung - Stereopant t - Luftbildumzeichner

mit Zeichenstereometer, dazu: Bel

Stereckartiergerdt .Multiplex” mit Normal-, Weit- und Uberweitwinkelprojektoren : Umbiidegerét mit
ouswechselbaren Verkleinerungseinsétzen - Stereometrograph - Stereoplanigraph - Coordimeter -

Kleinentzerrungsgerdt - Entzerrungsger&t SEG |

V-3-1 1242 Ag 10 33174/60
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Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fiir die Ausfihrung der Geréite
maBgebend. Fiir wissenschaftliche Versffentlichungen stellen wir Repro-

duktionen der Bilder, soweit vorhonden, gern zur Verfiigung. Die Wieder-
gabe von Bildern oder Text ist nur mit unserer Genehmigung gestottet.

Das Racht der Ubersetzung ist vorbehalten,

LuftbildmeBkammer MB 21/1818

|
}
|
i
|

A 325001

PIINT- &
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LuftbildmeSikumer MRB 21/1818

Die aulSergewdbnlicke und hervorragende g aller P

trischen MeOverfahren fUr die Schaffung modarner, hochwertiger Karten-
werke erkennt man wohl am deutlichsten an der Tatsache, da8 os te
ksum noch ein Land gibt, wel~hes nicht unmittelbar selbst oder uftrags-
gorlll ber M¥glichkeiten verfigt, die fiir aerophotograzmetrische Vermes-
sungen erforderlichen Unterlagen in kilrzester Zeit herzustellen bzw.
anfertigen zu lassen.

Wesentliche Voraussetzung daflir ist, daB eine Mefkammer zur Verfiigung
steht, die nicht nur mit einem Hochleistungsobjektiv ausgeriistet, son-
dern auch weitgshend automstisiert ist, Dadurch 1¥Bt sich der Wirt-
schaftlichkeitsgrad der Luftbildmessung noch steigern.

auf hrige unter der
neuesten wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse die

b1 dme| MRB 8

Sie dient sur Berstellung von MeBbildern im Pormat 18 x 18 cu® fur

1sche 1 fir Karten und Pléne in
groBen und mittleren MagstUben. Auch fUr die Aufgaben des Katasters und
zur Anfertigung von Luftbildplinen sind die MeBbilder uneingeschrinkt
anvendbar.

Die LuftbildmeSkammer MRB 21/1818 entspricht allen Anforderungen der
Luftfahrttauglichkeit in bezug auf Sicherheit und Qualitit.

Unsers ckelte Luftbil MRB 21/1818 zeichnet sich im
Vergleich su MeOkammern anderer Fabrikate durch folgende Besonderheiten

aus:

Fornsteuerung ersglicht Ein-Mann-Bedienung der MeGkammer durch
automatische Befehlsiibertragung von beliebiger Stells im Plugzeug.
Helles und gestochen scharfes Bild des Uberflogenen Gellindes sowie
der Wandermarken und Kurslinien auf Ubersichtlicher Feldlinse am
Steuergeriit. Dadurch bsquemes Beodbachten mit beiden Augen bei Abtrift-
einstellung und chrdouhnpnglung

Stufenlos einstelldare Belichtungszeiten 1/50 s bizs 1/500 s oder auf
Wunsch 1/100 s bis 1/1000 s

T ger Dreh schlud

in Blend mit hohem L a

B praktisch es Hochlei tiv
Pinater 4/240

mit hohem Aufld auch fir Kontraste, fesi ein-

gebaut, daher hohe Konstans der inneren Orientierung

Abbildung von GlasmaGstiben an den vier Formatseiten zur exakten
Bestimmung der Pilmschrumpfung

Mechanische und beleuchtete optische EinpaSmarken
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Plwtrensport wihrend & K’&r!’é}gl bei, geringster mechanischer

Beaosprucbung tad ‘elise eraterags aes, IS L e
o4 ' Binl sF4 TS

Bipr

ot Emen

Binwandfréte Pisnides,

Pol

Binrichtung ¢ d PrevIa
wihrend dos Bildflugs Liviouy seykimstoa
Kontrolleinr. der Gerlite=

TOREREy TR ¢
funktion an

Durch AUfREDZUDEAPT 1schiked
t wvon gen-uni erungenvdes»Flagseu
Meflkamuer

Stouargortt atoht it suF ofadl, fsofdst
{iberweitwinkelnéOkaumern vervendbar..

e

Zur Ausriistung der LuftbildmeSkamisr;MRB»21/1818:gehdren
Steuergart
Auftkngung, ., .
Megkammer 21/1818 und
2 Xassetten 18/120 &
Steuergerfit

Bine wichtige Heusrung auf dem Vege sur Autcmtisierung von Luftbild-
keomern stellt das Steuergerkt der MRB 21/1818 dar.

Es enthilt die Bedienungselements filf die MeSkammor und Ubertriigt alle
an 1hm vorgencmsenen Einstellungen aujcsatisoh auf diese. Mit der MeB-
kamer §st es durch elektrischs Eabel yerbunden und kann r an be-

a d y e
An Stelle der an manchen Luftbildkanmern bei der Betrachtungsoptik bld-
chen Mattscheibanprojekticn mit inklun) ht besitzt dae: St

gorlit der MRB 21/1848 eine Peldlinse van<
erscheinen das helle und gestochen schar
sovie Wandormarken und 2 Kurslinien. Die Beobachtung érfolgt

Augen und unterscheidet sich dadurch wesentlich von der bei anderen
Kammortypen blichen monokularen Beobachtung:” - .

5 2

Die MeGkammer ist richtig eingestellt, wenn sich die Wandermarken und
das Bild des Uberflogensn Gellndes mit gleicher Geschw. ndigkoit Uber die
Foldlinse des Steuerg (Uo kv glung). Dabei muf die
Bewegungsrichtung des Gelkndobildes parallel zu ‘den ‘Kurslinien verlaufen
(Abtriftoinstellung).

Zur Abtrifteinstellung der Mefkammer wird dag Stouergeriit in seiner Auf-
hingung, dle fest in das Flugzeug eingedaut wird, azimutal gedreht.
Diese Drehbowegung wird automatisch auch von dem drehbaren Trageinsats
der Aufhlngung ausgefihrt, in dem dio MeSkammor wihrend des Bildfluges
rubt. An einer Skale von & 338 kann sowohl am Steuergerit als auch an
der Aufhi fir die die Abtrift auf 1€ abgelesen bzw. ein-
gestellt werden.

A RUSY

-3
Durch ‘einfaches Umschalten kann das Steuergerit euch flir Weit- und
Uberwoitwir (Zoiss) wverden.
Al \S;Gp*q);prgt befinden sich folgende Einstell-, Anzeige- und

;qé'l'ghmbnu,

ﬁn‘iﬁﬂ“gfaﬂn zus Bin- und Ausschalten der gosaxten Anlage sowie
~¥guniEingtelTentauf Eifzel= bi¥. ‘Relhonaumhmen

ite filr Einzelaufnahnon
ige fir Beld t
digkeit der (tiverd

Feuas
ot

M . von

“SEignhivol” fUF Abtrifteinstellung

. Schalter zum Eigpstellen der Uberdeckungsverhiil tnisse
Sahalte n des an Hormal-, Weit- und
Over

Zahiverk fUr laufende Bildmummer

Rote Signallampe, leuchtet auf, wenn das Objektiv noch mit dem
_ Schutzdeckel ‘versehen' i3t. AuSerden zeigt sie das Filmonds an
10 Signailazpe, zeigt durch.Flackern ordnungsgeniiBen Filatreans-
port nach beéndeter Aufmahme an
WeifSie Signallampe, zeigt durch Flackern ordnungsgentife Ubertragung
von Korrekturen der Abtrift auf die Melkammer an
Grilne Signallamps, zeigt durch Aufl die t
der MoSkammer nach jedem Kammersyklus an.

Aufhitn '!' g .

Aufhingung dient sum Aufnehmen der MeBkammer und besitzt einen zur
ellung der Abtrift drehbaren Trageimsats. Dieser ruht auf einem

B
: wassiven Untersats und trigt eine Gradskale sur Abtrifteinstellung. In

den Trageinsatz wird die Mefikammer eingesetst und fest verriegelt. Zun
B cntieren 1HBt sie sich.mit drei Stellschreuben mach der Dosen-
1 jstte sowohl in P

als auch quer dazu meligen.

18t 8o truiert, da8 Schwingungen, insbesondere Dreh-
3 des Flug sich praktisch nicht auf

[] gangen und B
die MeSkammer Ubertragen.

Hofkammer 29/1818

Die’ MeSkammer 21/1818 besteht u. a. sus
Objektiv
Verschlud
Anlegorahmen und
Registriereinrichtungen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/06 : CIA-RDP80T00246A062600040001-2



Declassified in Part - San|t|zed Copy Approved for Release 2012/01/06 : CIA- RDP80T00246A062600040001 2

-4 .

Sie ist wibrend des Bildflugs mit dem Trageinsats der Aufhkngung fest
verbunden und wird vom Steuergeniit aus bedient.

Objektiy
PRir dlesen typ wir das Ty hnete Hochleistungs-
objektiv
Pinatexr $/210
{
ait einer Hemnbrennweite von 210 mm und einea konstanten Offmungsver- \
hEltnis 1 1 &, Chnktorhthuh ﬂi.r d.hun Objckuvtn ist hl hohl ,\’
Auf1B: bei g0 vor-
glitete Objektiv ltt pnktuch nmtehmmpml (_ 5 x)) bcl hohcr
Lichtstiirke.

Zum Ausschalten des kontrast- und
Streulichtes kinnen die Filter G 2/436 (geld) nu! 0 1/136 (orange) auf-

gesteckt werden. Ihre Durchléssigkeitsgrenze liegt bei 500 nm baw.
550 am. X)

Bei Start und Land mn dll iv mit einem Deckel.

Zum ken des kels und der Filter 1USt sich die

mer in der Auth wahlweise nach beiden Seiten quer sur Nug-
richtung kippen.

Yorschian

Boher Li 4 sind

rungen in der modermen luftbildphotographie. Sie werden bel der Luftdild-
meSkammer MRB 21/1618 durch den in Blendensbens angeordneten sentralen
Drehscheibenverschluf erfullt.

Als Normlausfihrung l1iefern wir diesen Verschlu8 fir louchtnnm-lﬁn
von 1/50 bis 1/500 s; auf Wunsch ab uch einen solchen fUr Belichtungs-
zeiten von 1/100 dis 1/1000 s=.

Der Verschlud aus swel Sy roti 2 die {Uber-
einander angeordnet sind. -

Die vier suf einem Kreis um
den nlondannhlpunn nﬂout l.hgon, tothm stiindig und geben in
oine frei.

gestellten Belichtungsseit eine von der Bewegung der vier unteren Schei-
ben abhingige Drehung aus. Die Belichtung geschieht ded gleichseitiger
Froigabe der Uffnungen in beiden Scheibenebenen.

Die vier oberen Scheiben dagegen fihren je mach der am Steuergeriit ein- '

Winkelgeschwindigkeit sowie Form der oberen und unteren rotierezden
Scheiben sind so aufeinander abgestimmt, dad ein optimmler Lichtwirkungs-
gread erzielt wird,

R .
*) siohe Fubnote auf Seite 7

- Anlegerahmen

Der Anlegerahmen ist mit hoher Priizision plengeschliffen und kann bei
abgenommensr Kassette dnuh einen Deckel such{lcn werden. Br trigt zur
Postlegung des Bil vier Un zu gewihr-
leisten, das die MeDbilder mit hichster Genauigkeit in die Auswertegs-
rite eingepalt worden kinnen, besitzt dle LuftbildmeSkammer MRB 21/1818
neben mechanischen auch bel optische die in der
Mitte der vier Formatseiten angeordnet sind.

Zur mkun !rtumg der F{lmsohrumpfung befinden sich panun zu den
t

Die
hps‘n\uﬁcn Mr stﬂ.u!u zum Mittelstrich betriigt ¢ 2 xm 3“

Registriere tun
Bed VerschluBausl¥sung werden die Registriereinrichtungen
Dosenlibelle
Thr
H¥heumesser
Notistafel
Fabrikationsnummer
auf einem 2,4 cm breiten Streifen suSerhalb des Bildformates und die
Kammerkonstante sowie
laufends Bildnummer
in einer Bildecke abgebildet.

Uhr, HShenmesser und Notiztafel lassen sich - ebenso vie Antriebsactoren
der MefSkammer-wkhrend des Bildflugs schnell und miflhelos suswechseln.

Kasgette 18/120

Die Kassette dient zum Aufnebmen des MeDfilmes. Im Gegensatz zu anderen
Fabrikaten geschieht bei der LuftbjldmeSkamme: 848 der Transport
des Filmes im Verlauf des Kammerszyklus durch ein patentiertes Spezial-
getriebe. Dabei wird der Film mit zu- bn abnehmender Guschundlﬂau
Uber Guamiwalsen geftihrt und wel hend frei von Bean-
spruchungen transportiert.

Durch eine besonders Vakuumsinrichtung wird der Film an der Andruck-
phth vollkommen geebnet. Den Filmverbrauch zeigt eine Skale am Deckel
ette sauf 5 m an, Die Kassette fadt bis zu 120 m (540 Aufnahmen)
m-r!oﬂ rten Film von 20 cm Breite.

P R
*) siehe Fulnote auf Seite 7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/06 : CIA-RvDP80T00246A062600040001-2




) -Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/06 : CIA-RDP80T00246A062600040001-2

-6«

Bol einem Uberdeckungsverbiiltnis von 60 % kianen mit einem 120 m langen
Fils Flugstreifen folgender Linge erfadt werden:

Plughthe Bildmafstad
n 7t
1000 3300 11 500 | .20 | 424
3000 10000 < 4 15000 "600 375
5000 16500 1t 25000 1000 620
" IR

Die Halterung der Vorreatsspule 1K8t sich nnahunhn 80 daB ein be-
::uu Binlegen des Filmes und das Abschne: cuohtuhr HMilnstlcke
glich ist.

Biufig ist es notwendig, wihr dn- iurhp,\bnnndul interessisrende
Aufvabman su kennseichnen, Duat ‘afese Kafidkinen Berelts Fiirend 4es ¥
Entwicklungsprozesses in der Duhlhnn umull und atihelos m-u-
gefunden werden k¥nnen, besitst die
tung. Durch Betlitigen des entspr o an Steuergerit
wird die interessierende Aufnahme auf dem Film durch- einen lhd‘lltuh
in wttuhm Tibe der abgedildeten Kanmerkcnstante: gekeniiselchnst. .

'm bequemen’ ?npn gehBrt su jedar:Kasset!

sein.PFaggentell; ‘desi

& die platte der K wohttst. .
Daten
Steuergerkt
Grite des Sehfeldes 53¢ (30°

Binstellbereich fUr Abtrift
Anzeige ap Abtriftskale
Uberdeckungsverhil tniese

-
Die Uberdeckungsverbiltnisse 30 %, 40 % und 65 % lassen sich
durch Koabimation der Schaltereinstellungen fir Ubordu\mngs-
verhi1tnis und MeQkammertyp erreichen.

Elrzeste Bildfolge
fUr Redhenaufnahmen
fir Einzelaufuahmen

Aufhiingung

Net h fir Horizontd

4in Mugrichtung
quer gur Mugrichtung
Binstellbereich fiir Abtrift

' Anseige an Abtrifiskale

Hu hlm!klldfm'-t

REST SRR
Ansaies dec s

HShenmesser
MeSbereich

Anzéige
Winkelwert der Dosenlibelle
Gldima0stibe 705 Filmschrumpfung
luﬂbouich

Aluol.go

Legegenauigkeit der Strlche zum
Mittelstrich

Belichtgngzli_tln (stufenlos)

" um:  bisherige Bezeichnung n

nm:  bisherige Bezeichnung mp

*) auf Wunsch aush 1/100 8 ... 4/4000 &

3,58
3s

268 (£5,4%
23,55 (£3,2%
2338 (£30°)
18

Pinatar 4/210
210 = (8Y2")
698 (62
114

=, s 5pm®

180 =n x 180 mm
7 x7m)
18

++ 6000 m -
(2000 £¢.)

10-
18 /2 m (1°/2 m)

s2m

/50 8 e 4500 8

) Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/06 : CIA-RDP80T00246A062600040001-2




-8

Lichtwirkungegred des Verschlusses

Durchlissigkeitsgrense
Nelfarbfilter G 2/436
HeSfardfilter 0 1/436

Eassette 18/420 m
Flubreite uiperforiert
HMlullinge

Eapazitit

Winkelwert der Dosenlibelle
Anzeige des Filmverbreuchs

uirdestens

Elextrik
Spannung
Leistungsaufnahme

Steuergerit einschlieflich Aufhiingung
Aufhiinguag fUr Mefkammer 21/1818
Heilkamnar 21/1018

Kassette 18/120 m (chne Mism) -

LuftbildmeSkammer MBB 21/1818 mit
KKassetten 0000000

TreasportbebKklter fUr Steusrgeriit
Transportbehklter fUr Aufhingung
T behilter fur 21/1818
Transportbehlilter fUr Kassette 18/120 =

Luftbildmegkanmer MRB 21/1818 mit

2 Kassetten in Trensportbehkltern

x)
siehe Fubnote auf Seite 7

90 %

500 on z)
550 nm

20 onm (8")

bis 120 = (400 £t.)
540 Aufoahmen

1€ 22m (1°2m)
5 m (16 ft.)

25V «e0 29V
2509 ... 300 W

14 kg (31 1bs.)
30kg ( 66 1bs.)
3B kg (77 1vs.)
16,5 kg'( 36 1bs.)

1“2 k¢. (210 1bs.)

=mEamcsasasszesTzin

20kg (4 1vs,)
29kg (64 1bs.)
27 kg ( 59,5 1bs.)

13 kg ( 28,5 1bs.)
-— T

215 kg (406 1bs.)

=zsasss=saoan:

¢
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Bestelliste

Benennung Best.-lr

Gewicht

|

4 818

fir Beliohtungsseiten
1/50 & dbis 1/500 s

bestehend aus:

14=0-027

Steusrgerit
Aufhlingung flr Steuergeriit
Aufhi fir die M 2171818
MeSkanmor 21/1818 mit
Objektiv Pinatar 4/210

Drehscheibenverschlus
1/50 5 bis 1/500 s

Schutzdeckel fUr Objektiv
fur Anl

MeBfarbfilter 01/136 (orenge)

MeSfarbfilter G2/136 (gelb)

2 Kassetton 18/120 a mit
Je 2 Pilmspulen und
1 Trageinrichtung

2 Verbindungskabeln (1 Sttck Brsats)
fir Anschlufl Steuergertit/Bordnets

2 Verbindungskabeln (1 Stiick Ersatz)
fUr Anschluf MeSkammer 21/1818 ¢
Steuergoriit

2 Verbindungskabeln (1 Stlick Ersatz)
fUr AnschluB Aufhingung/MeSkammer 21/1818

4 Schuelzeinsitzen 10 A (Ersats) LG 33.8007
8 Gliblampen 26 V 2 W (Ersatz) LG 34,7037
4 Glhlampen 26 V 0,17 A (Ersatz) LG 34.7016
3 Schreubenziehern
Optikputztuch
Staubpinsel
Trensportbehlilter fir Steuergerit und

des Steuer tes”
Transportbehilter fir Aufhingung der
MeBkamzer 21/1818
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Benennung Best,~-Nr Gewicht

Transportbobilter flr
Mefkammer 21/1818

2 Transportbeblilter fir Semapentylio &R N
Kassetten 18/120 m FEE SR i

Gebrauchsanleitung 14~G325

LuftbildneRkammer MRB 21/1818

fiir Belichtungszeiten 1/100 8 VAN S ag il
bis 1/40008 ) . 14 0-028

Die Zusammensetzung dieser Ausrilatung ist dio gloicl\o vio untor
?};sg&hnmcr 14=0-027, jedoch nit Dnhloheibon“ruchluﬁ ‘1/10) 8 bn
1 8p

VEB Carl Zeiss JENA

i : Vertriebsabteilung Ver Ste i
R X Fernsprecher: Jena 7042

: Fernschreiber: Jena 058622

Druckschriften-Nr. 14-325b-1

Ag 010/30{140/601V 107
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fecher: Jend 7042
i Jena 058 622
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Daten

Vergrofierung
Bildformate
Kammerkonstante
Ldngsneigung ¢ 1 und 4 Il
Querneigung @ | und o Il
Kantung = | und « Ii
Basiskompenenten

by

by

b,

Koordinatenbereiche

x

Y
Z

Ubersetzungsverhditnisse
Maschine/Zeichentisch

Hohenzdhlerschaltungen (14 Stufen) zwischen

Zeichenfldche
Abmessungen

Stereometrograph
Hohe

Breite

Tiefe
Zeichentisch
Hahe

Breite

Tiefe

Gewicht einschl. Zeichentisch

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/06 : CIA-RDP80T00246A062600040001-2

8x
18x18cm, 23X 23cm
95+ 215 mm

i 109

ER-L

& 309

0+ 280 mm

4+ 10 mm
+ 15 mm

i 280 mm
+ 250 mm
- 115+ =310 mm

0,16% » - 4X
1:4000 und 1:25000
800 < 800 mm

120 cm
210 cm
150 ¢cm

115 cem
120 ¢m
135¢m

~ 1300 kg
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Der Stereometrograph ist ein modernes Zweibildauswertegerit Il. Ordnung
mit mechanischer Projektion und frontaler Bildbetrachtung fiir die kartogra-
phische, linienweise Detailauswertung von Senkrechtaufnahmen (Normal-
und Weitwinkelaufnahmen) vornehmlich in groBen und mittleren MaBstiben

(ohne Folgebild hluB und Aerotriangulation)

Besonderheiten

Vollkommen geschlossener Aufbau, dadurch Schutz der Funktionselemente
gegen mechanische Beschadigungen, Staub und Streulicht

Ubersichtliche Anordnung aller Bedienungselemente und Ablesestellen, die

vom Sitz des Beobachters aus beq und mihelos erreichbar sind

Grine LeuchtmeBmarke

Neuartige elektrische Ubertragung der Koordinatenbewegungen der Ma-
schine und des Zeichentisches

AnschluBmaglichkeiten fir elekirisches Koordinatenregistrierwerk ,,Coordi-
meter* mit Schreibmaschine und Streifeniocher.

Praktische Beleuchtungseinrichtung fir den Zeichentisch

Lieferumfang

Zuyr Grundausristung gehdren u. a. Zeichentisch 800 mm x 800 mm, fahrbarer
Werkzeugschrank mit Leuchtpult, 1 Paar Markenplatten 18 cmx 18 ¢cm, 1 Paar
Markenplatten 23 cmx 23 cm, 1 Paar Gitterplatten 23 cmx 23 cm, EinpaB-

einrichtung, Minenspitzmaschine.
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Die Bilder sind nicht in allen Ei iten fur die Ausfiihrung der Gerste Far wi

§ liche i stellen wir D der Bilder ader Verkleinerungen davon — soweit sie

! vorhanden sind — gern zur Verfigung. Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne unsere Zustim-
mung ist nicht gestattet. Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalten.

T
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1. Anwendungsgebiet
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2.4 Zubehdr
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0N U A

>

INHALY
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Bildformat (in mm)

Plattenformat (in mm)
Vergrofierungsbereich
Projektorneigung

Bildverschiebung

Grobkantung

Feinkantung

Offnungsverhilitnis
Objektivbrennweite

Hohe der Standsaule

Gewicht des Gerétes

Grole des Transportbehaliters (in cm)
Bruttogewicht (Gerat und Behalter)
Elektrischer AnschluB an Wechselstrom
Lichtwurflampe ’

=z
w
-
<
a

DATEN

Erliuterung der Bezugszahlenanden Bildern

Bild1
1 Standsdule
2 Bedienungsknopf zum Regelwiderstand
3 Hshenfeineinstellung
4 Schlitten
5 Klemmschraube fir die Héhengrobein-
stellung
6 Skale fiir die Héhenfeineinstellung
7 Skale fir die H8hengrobeinstellung
8 Lampenkopf
9 Kondensoraufsatz
10 Tragarm .
11 Klemme fiir die Kammerhalterung
12 Kammerhalterung mit Projektorkam-

mer

Bild 2

15 Randelscheibe zur Vertikalverstellung
der Lampe

16 Filterschlitz

17 Objektivrindel |

18 Stellschraube fir die Neigung der
Kammer um die y-Achse ]

19 Randel fur die Bildverschiebung

20 Knebel zum Zuriickhalten der Gegen-

federn (38, 43)
21 Réndel fiir die Bildverschiebung
22 Projektorkammer i
23 Stellschraube fir die Neigung der!
Kammer um die x-Achse

Bild 3

27 AnschluBieitung
28 Steckdose zum Anschluf3 des Projektors
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Erlauterung der Bezugszahlenanden Bildern

Bild 1
1 Standsiule
2 Bedienungsknopf zum Regelwiderstand
3 Hohenfeineinstellung
4 Schlitten
5 Klemmschraube fir die H8hengrobein-
stellung
6 Skale fur die Hhenfeineinstellung
7 Skale fur die Hahengrobeinstellung
8 Lampenkopf
9 Kondensoraufsatz
10 Tragarm .
11 Klemme fUr die Kammerhalterung
12 Kammerhalterung mit Projektorkam-

mer
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Bild 2

15'Randelscheibe zur Vertikalverstetlung
der Lampe

16 Filterschlitz

17 Objektivrandel

18 Stellschraube fur die Neigung der
Kammer um die y-Achse

19 Randel fir die Bildverschiebung

20 Knebel zum Zuriickhalten der Gegen-
federn (38, 43)

21 Randel fur die Bildverschiebung

22 Projektorkammer

23 Stellschraube fir die Neigung der
Kammer um die x-Achse

Bild 3

27 AnschluBleitung
28 Steckdose zum AnschluB des Projektors

29 Spannungswahler

30 Sicherung

31 Schraube am Spannungswahler
32 Kippschalter

33 AnschluBdose fir Geratestecker

Bild 4
37 Doppelhebel fir die Bildverschiebung
38 Anlegerahmen
39 Hebel fiir die Bildverschiebung
40 Gegenfeder zur Bildverschiebung
41 Dosenlibelle
42 Gegenfeder zur Bildverschiebung
43 Stellschraube fur die Feinkantung
44 Klemme fir die Grobkantung

Bild S5

47 G zur Lamp ierung
48 Stellschrauben zur Lampenzentrierung
49 Lichtwurflampe 12V 50W

Bild 6

51 Schraubenzieher

52 Flasche fir O

53 Schmelzeinsatze

54 Schutzkontaktsteckdose

55 Schlitz fr Filter

56 Putztuch fir die Optik

57 Staubpinsel

58 Verlauffilter und Rotfilter, gefaBt

59 Vorrichtung zum Befestigen der Stand-
sdule an der Tischplatte
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1. Anwendungsgebiet
Das Kleinentzerrungsgerit dient ebenso wic
zerrungsgerdt SEG 1 oder der Luftbildumzei
senkrecht aufgenommene Luftbilder praktis
umzubilden, daB sie strengen Senkrechta
Die Umbildung (Entzerrung) geschieht du
Projektion, Das Gerit ist in erster Linie f
gedacht,
Im Vergleich zum SEG 1 ist das Kleinentz:
und Tleicht transportabel (Gewicht im bd
etwa 18,5 kg). Es wird an einen Zeichentis
ohne Nachjustierung sofort einsatzfahig. Z
einschiieBlich des Zubehdrs in einem Trans
metall Platz (Bild 6). Trotz seiner geringe
Gerit vollkommen exakt,

Gegenliber dem Luftbildumzeichner hat daj
den Vorteil, dall das entzerrte Bild nicht
auch photographisch festgehalten werden
schen Bild und Karte einstelibare Vergrél
grofer ist,

2. Beschreibung
Die wesentlichen Teile des Kleinentzerrung
die Standsiule (1) mit dem vertikal einste
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1. Anwendungsgebiet

Das Kleinentzerrungsgerit dient ebenso wie das automatische Ent-
zerrungsgerdt SEG 1 oder der Luftbildumzeichner dazu, nicht streng
senkrecht aufgenommene Luftbilder praktisch ebenen Gelindes so
umzubilden, daB sie strengen Senkrechtaufnahmen entsprechen.
Die Umbildung (Entzerrung) geschieht durch objektive optische
Projektion. Das Gerit ist in erster Linie fir die Kartenerganzung
gedacht.

Im Vergleich zum SEG1 ist das Kieinentzerrungsgerit sehr klein
'und leicht transportabel (Gewicht im betriebsfertigen Zustand
etwa 18,5 kg). Es wird an einen Zeichentisch angeklemmt und ist
ohne Nachjustierung sofort einsatzfahig. Zum Transport findet es
einschlieBlich des Zubehdrs in einem Transportbehalter aus Leicht-
metall Platz (Bild 6). Trotz seiner geringen AusmaBe arheitet das
Gerit vollkommen exakt.

Gegeniiber dem Luftbildumzeichner hat das Kleinentzerrungsgerat
den Vorteil, da} das entzerrte Bild nicht nur graphisch, sondern
auch photographisch festgehalten werden kann und daB der zwi-
schen Bild und Karte einstellbare VergréBerungsbereich erheblich
groBer ist. ’

2. Beschreibung

Die wesentlichen Teile des Kleinentzerrungsgerites sind:
die Standséule (1) mit dem vertikal einstellbaren Schlitten (4) und

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/06 :

dem Tragarm (10),

die Projektorkammer (22) mit Kammerhaiterung,

die Beleuchtungseinrichtung, bestehend aus Kondensoraufsatz ©
und Lampenkopf (8).

2.1 Standsiule mit Schiitten und Tragarm

Die um 25° gegen die Vertikale geneigte Standsaule (1) hat an ihrem
unteren Ende eine Vorrichtung, mit der sie sich an Tischplatten bis
zu 40 mm Stirke anklemmen 138t. In einer Prismenfiihrung wird der
Schlitten (4) vertikal verschoben und in beliebiger Hohe mit der
Klemmvorrichtung (5) geklemmt. Im Schlitten ist in einer zweiten
Prismenfiihrung der die Kammerhalterung (12) aufnehmende Trag-
arm (10) bis zu 50 mm vertikal verstellbar. Die zusitzliche Vertikal-
verstellung des Tragarms wird mit der Stellschraube (3) vorgenom-
men. Ein Schlitz zur Unterbringung der Filter (58) befindet sich an
der Unterseite des Tragarms. Auf der oberen, abgeschrigten
Flache des Tragarms kann der Kondensoraufsatz (9) abgestellt
werden.

Die an den beiden Fiihrungen angebrachten Skalen (6. 7) ermsg-
lichen die Ermittlung des vertikalen Abstandes des Anlegerahmens
(38) der Projektorkammer iber der Zeichentischebene. An der
Schmalseite des Tragarms befinden sich die Aufnafimebohrung fir
die Kammerhalterung und - seitlich angeordnet — die zugehbrige
Klemmschraube (11).
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SE— 1]

Bild 2. Projektor @ Bild 3. Standsiule, Elektrik

i
i
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In die Standsdule eingebaut sind eine Entlastungsvorrichtung fiir
Schlitten, Tragarm und Projektor, ein Transformator und ein Regel-
widerstand. Der Transformator ist primarseitig fir 110V, 125V
und 220 V Wechselstrom umschaltbar; die Umschaltung geschieht
am Spannungswihler (29). Er liefert einen Sekundirstrom von 12 V
fur die Lichtwurflampe (49) im Kondensoraufsatz. Die Regelung der
Helligkeit der Lichtwurflampe nimmt man mit dem Drehknopf (2)
vor. )

An der Riickseite der Standsiule sind auBer dem Spannungswihler
der AnschluB fiir den Gerétestecker (33), der Kippschalter (32) zum
p}i.marseitigen Abschalten des Netzstroms, die Steckdose (28) fur
den AnschluB3 des Projektors und die Kappe (30) mit dem Schmelz-

einsatz untergebracht. Je nach Spannung sind die nachfolgend ge- -

nannten Schmelzeinsitze einzusetzen:

Spannung 110V Schmelzeinsatz 1 A
oSpannung 125 V "Schmelzeinsatz 1 A
Spannung 220 V  Schmelzeinsatz 0,6 A

Bei Lieferung des Gerates ist der Transformator auf 220 V geschaltet.
4

'2.2 Projektorkammer mit Kammerhalterung

Die Projektorkammer (22) ist in der Kammerhalterung (12) kar-
danisch aufgehingt. Sie 146t sich mit den Stellschrauben (18, 23)
um zwei senkrecht aufeinander stehende Achsen um jeweils + 108

neigen und nach Lésen der Kiemmschraube (44) um 400¢ um ihre
mechanische Achse grob bzw. bei angezogener Klemmschraube mit
der Stellschraube (43) um 4 58 fein kanten.

Das‘ Objektiv der Pro;ektorkammer arbeitet praktisch verzeich-
nungsfrei. Es ist fokussierbar, hat eine Brennweite von 19,6 mm und
eine relative Offnung 1:10. An zwei Seiten des Anlegerahmens (38)
befinden. sich Hebel (37, 39) zur Verschiebung des in die Kammer
eingelegten Bildes in zwei zueinander senkrechten ‘Richtungen.
Die Hebel werden mit den unter aer Kammer angeordneten Randel-

schrauben (19, 21) betatigt. Die Bildverschiebung betragt Jewells_
"+ 2 mm. Den Gegendruck iiben die federnden Rollen (40, 42) aus, -

die beim Einlegen der Bildef in die Kammer mit Hilfe der ebenfalls
unter der Kammer angebrachten Knebel (20) zuriickgehalten werden.
Die Dosenlibelle (lo1) d:ent 2ur Horizontierung der Kammer.’

2.3 Beleuchtungseinrichtung

Der auf die Projektorkammer aufg&etzte Kondensoraufsatz (9)°
enthdlt einen Doppelkondensor, trigt den Lampenkopf-(8) und .

nimmt bei Bedarf im Schlitz (16) ein Rotfilter bzw. Verlauffilter auf.
Der Lampenkopf wird einschlieBlich der Lichtwurflampe (49) mit
zwei auf die Gegenfeder (47) wirkenden Stellschrauben (48) zen-
triert. Zur Erzielung optimaler Ausleuchtung 136t sich die Licht-
wurflampe mit der Rindelscheipe (15) in Abhangigkeit von der
Fokussierung des Projektionsobjektivs vertikal nachstellen.

ot T

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/06 : CIA-RDP80T00246A062600040001-2

3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/06 : CIA-RDP80T00246A062600040001-2

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/06 : CIA-RDP80T00246A062600040001-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/01/06 : CIA-RDP80T00246A062600040001-2

K]

_ Das Einsetzen des Lampenkopfes in den Kondensoraufsatz bzw. das
Abheben des Lampenkopfes geschieht bei geniigend weit heraus-
geschraubteh Stellschrauben “unter - gleichzeitigem Druck auf die
Gegenfeder. ‘

2.4 Zubehbdr

Zur Lieferung des Kleinentzerrungsgerites zahlen ein Rot- und ein
Verlauffilter, Sie kommen zur Ar'mwendung. wenn das entzerrte Bild
photographisch festgehalten‘ werden soll, und zwar dient das Rot-
filter zum Einpassen des Photopapiers, wahrend das Verlauffilter
bei der Belic\htung den projektiopsbedingten Helligkeitsabfall nach
den Bildecken zu eliminiert.

Im Transportbehilter befinden sich auBBerdem ein Schraubenzieher
(51), ein Putztuch zur Reinigung der Optik (56), ein Staubpinsel (57),
ein Flaschchen fir O (52), vier Lichtwurflampen (49), die AnschiuB-

Bild 5. Lampenkopf

* leitung (27), eine Schutzkontaktsteckdose (54) und 20 Schmelz-
einsitze (53).

25 VergréBerungsbereiche
Der VergroBerungsbereich des Kleinentzerrungsgerages reicht von
2- bis 25fach. Die auf die Originalbilder bezogenen Vergréfierungs-
bereiche sind vom Verkleinerungsfaktor des bei der Verkleinerung
.im Umbildegerat benutzten Verkleinerungseinsatzes abhéngig. Mit
dei Verkleinerungseinsatzen .
1:4,5 fir das Bildformat 18 cm x 18 cm ~
1:6,86 fur das Bildformat 23 cm x 23 ¢cm und
1:9 fur das Bildformat 30 cm X' 30 cm .
_ergeben sich fiir das Kleinentzerrungsgerit etwa die folgenden auf
die Originalbilder bezogenen VergréBerungsbereiche:
* Bildformat 18 cm x 18 cm VergréBerungsbereich 0,5- «-+ 5,5fach
Bildformat 23 cm X 23 cm Vergraﬂerungsbéreich 0,3- -+ 3,6fach
Bildformat 30 cm x 30cm 'Vergrbﬂerungsbe‘reich 0,2- --- 2,8fach
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8ild 7. Der EinfluB von Hihenunterschieden des Geliindes. ' Bildebene, ¢ Geliinds, 33 Projektionsebene

3. EinfluB von Hohenunterschieden des Geldndes

Eine fehlerfreie Entzerrung ist pur méglich, wenn das in den Luft-
bildern dargestclite Gelande vollkommen eben ist,

Héhenunterschiede wirken sich, wie Bild 7 zeigt, als Lagefehler aus.
Die Lagegenauigkeit des auf den entzerrten Einzelbildern bzw. den
aus solchen Einzelbildern zusammengesteliten Luftbildplanen dar-
gestellten Details ist infolgedessen sehr stark von den im dargestell-
ten Gelinde vorhandenen Héhen{mterschieden abhangig. Der Lage-
febler ist

-
/.Ir(mm):if--——m—dh(m)
k

Je nach dem Verwendungszweck wird die gefordeﬁe Lagegenauig-
keit unterschiedlich sein. Als Faustregel gilt, daBl bei den im all-
gemeinen Ublichen Genauigkeitsanforderungen fiir Luftbildplane die

Pyry 1y P

Hohenunterschiede innerhalb eines Bildes die folgenden Werte nicht
iiberschreiten sollen:

bei Normalwinkelaufnahmen . ahg % (m)

bei Weitwinkelaufnahmen 4h LS (m). ©

1000
bei Uberweitwinkelaufnahmen . 4 h < ﬂ‘-(m)
= 1400
Damit istz. B. bei. einem Kartenmafstab 1: my = 1:10000 der 2u-

lassige Hohenunterschied 4h innerhalb eines Bildes bei Normal-
winkelaufnahmen 20 m, bei Weitwinkelaufnahmen 10 m und bei

- Uberweitwinkelaufnahmen 7 m.

Dienen die Luftbilder bzw. die aus den Luftbildern abgeleiteten Luft-

bitdplane Ubersichts- oder Erkundungszwecken, so kénnen im all-
»

gemeinen gréBere HBhenunterschiede zugelassen werden.

13
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4. Verkieinern der Originalnegative

Zum Verkieinern der Originainegative auf das Plattenformat des
Kleinentzerrungsgerites dient unser Umbildegerit (Druckschrift
14-370-1). Je nach dem Bildformat des Originalbildes benutzt man
die folgenden im Umbildegerat auswechselbaren Verkleinerungs-
einsitze:

Bildformat des Originalnegativs Verkleinerungseinsatz

1:4,5 oder 1:4,59
23cm X 23 cm 1:686
30cm x 30cm 1:9

18cm x 18cm

Soll das entzerrte Bild graphisch festgehalten werden, so wird in das
Kleinentzerrungsgerat das bei der Verkleinerung des Originalnega-
tivs im Umbildegert erhaltene verkieinerte Diapositiv eingelegt.
|st das entzerrte Bild photographisch festzuhalten, so stelit man
entweder zuerst ein verkleinertes Diapositiv her und von diesem
ein Kontaktnegativ, oder man fertigt zundchst vom Originainegativ
ein Kontaktdiapositiv auf Film an und von diesem im Umbildegerdt
ein verkleinertes Negativ. Da die Verkleinerung mit der Schicht-
seite dem Projektionsobjektiv zugekehrt in das Kleinentzerrungs-
gerat eingelegt wird, ist —um in der Projektion in jedem Fall ein
seitenrichtiges Bild zu erhalten — der in das Umbildegerat einzu-

14
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legende Film fur die graphische Bearbeitung mit der Schichtseite nach
unten bzw. fiir die photographische Bearbeitung mit der Schicht-
seite nach oben in das Umbildegerét einzulegen.

Die Herstellung der Verkleinerungen ist in der Gebrauchsanleitung
zum Umbildegerit ausfiihrlich beschrieben.

5. Auistollen des Geriites

5.4 Standsaule (1) an einen stabilen Zeichentisch mit moglichst
ebener Tischfliche klemmen.

52 Projektorkammer mit Halterung (12) in den Tragarmen (10)
einstecken und Kiemme (11) anziehen.

5.3 Lichtwurflampe (49) in die Fassung des Lampenkopfes (8) ein-
setzen.

54 Lampenkopf (8) auf den Kondensoraufsatz (9) aufsetzen. Die
Stelischrauben (#8) sind dabei genligend weit herausgeschraubt. Beim
Aufsetzen wird die Gegenfeder (47) zuriickgedriickt.

5.5 Kondensoraufsatz (9) nach Abnehmen des Schutzdeckels auf
die Projektorkammer aufsetzen und AnschluBleitung in die Steck-
dose (28) einstecken.

5.6 Einstellung am Spannungswihler (29) uberprifen. Der Span-
nungswahler muB in dem kleinen Fenster die &rtliche Netzspannung
zeigen. Bei Lieferung ist das Gerit auf 220 V geschaltet.
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=

Falls erforderlich, Spannungswahler wie folgt umschalten: =~ ¢

5.61 Sicherungskappe (30) herausschrauben,

5.62 Schraube (31) mit dem Schraubenzieher l6sen (etwa 1 bis 2 Um-
dre.hungen).

5.63 Wihlscheibe bis zur gewiinschten Spannungsangabe drehen.

5.64 Schmelzeinsatz in der Sicherungskappe (30) gegebenenfalls aus- -

tauschen (vgl. Abschn. 2.1) und Kappe wieder aufschrauben.

5.85 Schraube (31) mit dem Schraubenzieher anziehen.

5.7 AnschluBleitung (27) am Gerit und netzseitig an eine geerdete
Schutzkontaktsteckdose anschlieBen.?) o
5.8 Kippschalter {32) einschalten und Lichtwurflampe (49) durch
Verstellen der Stellschrauben (48) zentrieren. Auf einem auf die
Tischplatte gelegten weilen Papier miissen die Ecken des projizier-
ten Bildfeldes gleiche Firbung zeigen. Der Drehknopf (2) ist dabei

. auf volle Helligkeit gestellt. Falls erforderlich, Rindelscheibe (15)

nachstellen.

Der Abbau des Gerates geschieht entsprechend in umgekehrter
Reihenfolge.

6. Einlegen des Bildes

6.1" Kondensoraufsatz (9) abheben und auf der abgeschragten Fliche
des Tragarms (10) abstelien. °
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6.2 Rindel (19, 21) so einstellen, daB die Hebel (37, 39) etwa aut
Mittelstellung stehen.
6.3 Knebel (20) gegeneinander driicken und das verkleinerte Bild

mit der Schichtseite nach unten auf den Anlegerahmen (38) legen.

Knebel wieder loslassen. .
6.4 Kondensoraufsatz auf die Kammer setzen,

1. MaBstabeinstellung

71 VergréBerungsfaktor v bestimmen,
mp BildmaBstabszahl des Originalbildes -

V= o =

mg Kartenmafstabszah!

~ 7.2 Als Funktion von v und unter Beriicksichtigung des bei der Ver-

kleinerung der Originalbilder benutzten Verkleinerungseinsatzes
ergibt sich der am Gerit einzustellende Wert 2. Er wird Bild 8 ent-
nommen. z ist die Summe der an den Skalen (6, 7) einzustellenden
Werte in mm. \ . ’

7.3 Klemmschraube (5) I8sen. Durch vertikales Verstellen des Schlit-
tens (4) an der Skale (7) einen auf volle Zehnermillimeter abgerun-

1) Zum Gerit wird eine Schutzkontaktsteckdose geliefert, Sie ist,
wenn noch keine Schutzkontaktsteckdose vorhanden ist, den Vor-
schriften entsprechend anzubringen.

15
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Bild 9. Die Bauptachsen des Geriites. a Kleinentzerrungsgeriit, b Tisch, ¢ Bearbeiter

deten Wert z, einstellen. Dieser Wert z, soll um 20 bis 30 mm kleiner
als der Wert z sein. Klemmschraube wieder anziehen.

7.4 Restbetrag z,= z — 2, mit der Rindelschraube (3) an der Skale

©) einstellen. .

7.5 Projektionsobjektiv durch Nachstellen des Objektivrandels (17)
fokussieren,

7.6 Lichtwurflampe durch Nachstellen der Rindelscheibe (15) auf
. optimale Ausleuchtung des Bildes einstellen.

Zahlenbeispiel

mp, = 15000, my = 5000

v =15000: 5000 = 3

z = 312 (Verkl.-Einsatz 1: 4,5)

z, =290, ;=22

8. Entzerren auf PaBpunkte ) A

Das Einpassen des projizierten Bildes auf die EinpafBunterlage wird

.
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nach einem der bekannten EinpaBverfahren vorgenommen, wie sie
fur die Entzerrungsarbeiten am SEG 1, SEG IV oder am Luftbild-
umzeichner Gblich sind. ’

.Die PaBpunkte tragt man auf eine geeignete Unterlage (z. B. Zei-

chenkarton) im Mafstab der Karte auf. Sind die Hdhen der PaB-
punkte bekannt, so kénnen beim Auftragen die auf eine bestimmte
Entzerrungsebene bezogenen radialen Versetzungen 4 r bericksich-
tigt werden. Ist wie im Falle der Kartenergdnzung bereits eine Karte
im betreffenden MaBstab vorhanden, so 138t sich diese unmittelbar
als Einpafunteriage benutzen.

Nachfolgend sei ein Verfahren kurz angedeutet, das sich auf die
kardanische Aufhingung der Projektorkammer stUtzt. Die vier

PaBpunkte, auf die entzerrt wird, bilden etwa ein Quadrat. Sie sind

mit 1, 2, 3 und 4 bezeichnet. Die Projektionen der diesen Punkten
entsprechenden Bildpunkte sind mit 1°, 2', 3’ und 4' gekennzeichnet.

CIA-RDP80T00246A062600040001-2




8.1 Projektorkammer nach der Dosen-

libelle (41) mit ‘den Stellschrauben (18,
f

23) horizontieren. :

18

8.2 (Bild 10) Durch. MaBstabsénderung
mit der Stelischraube (3) und durch Ver-
schieben der EinpafBBunterlage auf dem
Zeichentisch die projizierten Bildpunkte
1" und 2’ mit den ihnen entsprechenden
Paflpunkten 1 und 2 zur Deckung brin-
gen. :

Diese in den Punkten1 und 2 hergestellte
Ubereinstimmung ist bei allen folgenden
Einstellungen aufrechtzuerhalten,
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8ild 11

8.3 (Bild 11) Neigen des Projektors um
die x-Achse (vgl. Bild 8) mit der Stell-

-schraube (23), bis die Strecke 3'—4' der

Strecke 3—4 gleich ist.
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8id 12

B4 (Bild 12) Neigen des Projektors um
die y-Adhse mit der Stellschraube (18),
ibis die Strecke 3'—4° der Strecke 3—4
parallel ist.

Bild 13

8.5 (Bild 13) Durch Verschieben des
Bildes in y-Richtung und geringfiigiges
Korrigieren der Projektorneigungen
Punkte 3' und 4' in durch die Punkte
3 und 4 gehende Parallele zur x-Achse
bringen.
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Bild 14

8.6 (Bild 14) Durch Verschieben des
Bildes in x-Richtung in Verbindung mit
geringfugigen Korrekturen der bis-

- herigen Einstellungen wird schlieBlich

Ubereinstimmung in allen vier Pafipunk-
ten erreicht.

19
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9. Zeichnerische Bearbeitung. des entzerrten Bildes

Sollen dem entzerrten Bild nur wenige Bilddetails entnommen wer-
den, wie das im allgemeinen bei_Arbeiten der Kartenergﬁnzurjg der
Fall ist, so hat man den in Frage kommenden Bildiﬁhglt.gﬁaphisc’h

durch Nachzeichnen (frei von Hand) auf der EinpaBuntemI:ajg:g bzw :

der zu erginzenden Karte festzuhalten.

10. Photographische Bearbeitung: des entzercteniBilg

Ist das entzerrte Bild photographisch festzahalten, so setzt das vor-

aus, dafB3 von Beginn der Arbeiten an ein verkleinertes‘Negativ indas

Gerit eingelegt worden war. Der Raum, in dem die Arbeiten durch-
gefihrt werden sollen, muB einwandfrei verdunkelt sein, und es
darf nur solches Licht im Raum vorhanden sein, gegeh das das zu
verarbeitende Photomaterial nicht empfindlich ist. Bei Verarbeitung
handelsiblicher Photopapiere ist das Agfa-Dunkelkammerfilter
113 D fir direkte bzw. das Agfa-Dunkelkammerfilter 113 | fiir in-
direkte Raumbeleuchtung zu empfehlen. Diese Filter geben verhalt-
nisméBig helles Licht, so dafl eine gute Beurteilung der Bilder wah-
rend des photographischen Prozesses méglich ist.

Fiir besonders genaue Entzerrungsarbeiten empfehlen wir die Ver-
wendung von Photopapieren mit eingelegter Metallfolie (Correc-
tostat-Papier).

10.1 Nach beendeter Einpassung des Bildes auf die EinpaBunterlage

20
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Rotfilter in den Schlitz (16) des Kondensoraufsatzes einschieben.
10.2- EinpaBunterlage gegen Photopapier austauschen. Photopapier

- mdglichst eben auf dem Tisch befestigen.?)
103 Kippschalter (32) ausschalten.
104 Rotfilter gegen Verlauffilter austauschen.

10.5 Pho{opapier durch Ein- und Ausschalten des Kippschalters (32)
belichten.

Die richtige Belichtungszeit ist durch Probebelichtungen zu ermit-
teln. Ergeben sich kurze Belichtungszeiten (kiirzer als etwa 5 Sekun-
dén), so hat man die Helligkeit des projizierten Bildes mit dem
Stell}mopf (2) zu reduzieren. Die Belichtungszeit muB auf die opti-

‘male Entwicklungszeit des verwendeten Photomaterials abgestimmt

werden. Diese betragt bei VergroBerungspapieren etwa 1,5 Minuten,
bei Kontaktpapieren etwa 45 Sekunden.

10.6 Belichtetes Photopapier entwickeln, fixieren, wissern und
trocknen. Als Entwickler ist ein kriftig arbeitender Papierentwick-
ler (z. B. Agfa-Neutol) zu empfehlen.

Die photographisch festgehaltenen entzerrten Bilder lassen sich zu
Bildpldnen zusammenfassen.

#i. Instandhaltung und Pflege

Die Teile der Optik (Kondensorlinsen, Objektiv) diirfen nicht mit
den Fingern beriihrt werden. Die Reinigung hat mit dem Tuch (56)
bzw. dem Haarpinsel (57) zu geschehen.
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Die blanken Teile des Gerites, wie Fuhrungen und Spindeln, sind
von Zeit zu Zeit zu reinigen und ein wenig einzufetten.

#) Soll nach dem nassen Verfahren gearbeitet werden, so ist als
Tischfliche eine mit einem Schutzanstrich versehene Fliche aus
Metall zu verwenden, auf die man das vor der Belichtung in ein
Wasserbad gelegte Photopapier mit einer Gummiwalze aufdrickt,
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FERTIGUNGSPROGRANN VERMESSUNGSSERATE

Geodiitioche Gorlte  Doppelwinkelprisma, dazu: Schnurlot - Vierteiliges Stablot - Nivel-
lier Ni 060 - Nivellier Ni 030 ohne bzw. mit Teilkreis 360° oder
4008, dazu: ‘Planplattenmikrometer 008 mit Ableselupe - Prizisi
Nivellieriatten - Nivellier Ni 004 mit Prizisions-Nivellierlatten

- Tachymeter-Theodolit Theo 030/360° oder 4008, dazu: Dimess-
keilausrUstung - Basislattenausrlistung - LotakeilausrUstung - Tafel-
signal - TafelsignalausrUstung - Kartiertisch Karti 250 sowie Kreis-
und Rhrenbussole - Nivellierlibelle - Optisches Lot || - Mauerunter-
satz - Farbgliser - Steilsichtprismen « Zentrierstock - Sekunden-
Theodolit Theo 010/360° oder 4008, dazu: Basislattenausristung -
Tafelsignal - Tafelsignalausristung sowie Farbgliser - Mauerunter-
satz - Reiterlibelle - Steilsichtprismen - Zenitokulare . Redukti
Tachymeter Dahita 020/360° oder 4008 mit Dahitalatte 4 m, dazu:
Ergdnzungsteile und -einrichtungen wie bei Theo 030 . Reduktions-
Tachymeter Redta 002/360° oder 4008, dazu: Redtaausristung -
Basislattenausristung - Tafelsignal - Tafelsignalausriistung sowie
Farbglaser - Kartiertisch Karti 250 - Maueruntersatz - Nivellierlibelle -
Optisches Lot Il - Zentrierstock - Entfernungsmesser Teletop 360°

Prizisions-Koordinatograph
T loch-photag! foche Gerite  Photo! it 19/1318 . Stereokomparator 1818 . Sterecauto-
graph 1318
Asro-photegr Gorlite  Spiegel kop-Ausristung mit oder ohne Zeichenstereometer,
dazu: Beleuchtungseinrichtung - Stereopantd: « Luftbild

zeichner - Entzerrungsgerat SEG 1 . Stereoplanigraph - Stereo-
kartiergerat , Multiplex" . Umbildegerat . Kleinentzerrungsgerit
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